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Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。 

 r.rhenus GP 20 M 
低挥发性磨削油 

 
产品描述

 
r.rhenus GP 20 M 是黄褐色的低挥发性磨削油。产品不含氯和重金属（如：

铅、锌和钡）。 
 

应用及特性 r.rhenus GP 20 M 适用于钢铁、铝和有色金属的通用型磨削油。同样也可

以很好的应用于铝的加工操作。 
 
r.rhenus GP 20 M 油雾低，根据 Noack（诺瓦克）蒸发损失油气方法，

在低粘度时可以达到极好的水平。 
 
因此 r.rhenus GP 20 M 满足对健康安全规范的高要求。 
 
r.rhenus GP 20 M 具有高氧化稳定性，良好的抗油雾特性，卓越的冷却效

果，很好的冲洗性能和良好的空气分离性。 
 

粘度 40℃ 
（mm²/s） 

密度 20℃ 
（g/ml） 

闪点 
（℃） 

铜腐蚀等级 
技术指标

20 0.86 190 1 

备注 根据 Noack（诺瓦克）蒸发损失测量，在 200℃时：<5 % 
 
r.rhenus GP 20 M 的倾点约为：-9℃ 
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