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Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。 

 r.rhenus ZI 993 
杀菌剂 

 
产品描述 

 
r.rhenus ZI 993 / Rhenus Konservierungsmittle 093.02 是黄绿色、

低粘度液体。 
r.rhenus ZI 993 / Rhenus Konservierungsmittle 093.02 包含相互作

用的异噻唑啉酮，但不含苯酚或其它有毒金属化合物。 
 

应用 r.rhenus ZI 993 / Rhenus Konservierungsmittle 093.02 适用于不含

冷却液的矿物油及含有乳化液的矿物油的的保存。 
 

特性 r.rhenus ZI 993 / Rhenus Konservierungsmittle 093.02 具有广泛的

抗菌性，可抵抗许多的微生物，如细菌、菌类、酵母和孢类。 
 

技术数据 20 °C密度： 大约1.08 g/ml 
0,1 %时pH值：3.8－4.4 
 

混合比例 对于已经使用过的溶液和乳化液的保存，推荐使用量为体积比总溶液的

0.05～0.1％ 
 

备注 r.rhenus ZI 993 / Rhenus Konservierungsmittle 093.02 根据欧盟安

全指导规范进行标记。 
C / :腐蚀，N/对环境有危险 
需更多信息请参考安全数据表 2001/58/EC. 
本文根据技术资料的修正版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全

数据资料或者联系我们的应用工程师。 
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